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“Εργασίες πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης στα κτίρια της έδρας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών “
Παρακάτω παρατίθενται διευκρινήσεις και σημεία της μελέτης όπου απαιτείται προσοχή. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, υποχρεούνται να τις λάβουν υπόψη, για την σύνταξη της προσφοράς τους.  
1. Στον ξενώνα το είδος των πυρανιχνευτών φαίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών.
2. Όλοι οι πίνακες πυρανίχνευσης υπάρχοντες και νέοι, θα συνδεθούν με σύστημα GSM, με αριθμούς τηλεφώνων που θα γνωστοποιηθούν από την Γ.Σ.Α στον ανάδοχο. Επιπλέον ο πίνακας του ξενώνα θα  συνδεθεί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το σύστημα πυρανίχνευσης της Πτέρυγας Βιβλιοθήκης (κτήριο 1) και της Πτέρυγας μελών (κτήριο 1) θα συνδέεται με το σύστημα πυρανίχνευσης της Οικίας του Διευθυντή (κτήριο 1) όπως απαιτήθηκε από την απόφαση της Επιτροπής Αποκλίσεων, καθώς οι χώροι είναι εφαπτόμενοι. 
    Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει τους υφιστάμενους πίνακες πυρανίχνευσης, με σκοπό να εξακριβώσει εάν είναι εφικτό να συνδεθούν με σύστημα GSM.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του νέα εξαρτήματα στους υφιστάμενους ή νέους πίνακες πυρανίχνευσης. 
3. Ο εμποτισμός των ξύλινων επιφανειών με αντιπυρικό υγρό, όπου αυτό αναφέρεται, δε θα συμπεριληφθεί στην προσφορά των υποψηφίων. 
4. Οι πυροσβεστήρες οποιουδήποτε τύπου δε θα συμπεριληφθούν στην προσφορά των υποψηφίων. 
5. Η δίφυλλη πυράντοχη θύρα που βρίσκεται στο ισόγειο της βιβλιοθήκης  μεταξύ αναγνωστηρίου και προθαλάμου αίθουσας συνεδριάσεων, δε θα συμπεριληφθεί στην προσφορά των υποψηφίων. 
6.  Δε θα συμπεριληφθούν στην προσφορά τα οποιαδήποτε μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας βρίσκονται στον χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων και του προθαλάμου της (κτήριο 1), στους τρείς ορόφους της πτέρυγας διεύθυνσης  (κτήριο 1), στο studio (κτήριο 3), στο διαμέρισμα Super Luxe (κτήριο 3), στο διαμέρισμα της οικονόμου (κτήριο 6). 
7. Οι υπόλοιπες νέες πυράντοχες θύρες στο στάδιο της κατασκευής, θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα οποία θα προσκομιστούν αργότερα στην πυροσβεστική υπηρεσία.
8. Στον πυράντοχο διαχωρισμό του χώρου UPS (κτήριο 2), να συμπεριληφθεί στην προσφορά, σύστημα προσαγωγής-απαγωγής αέρα, και τοποθέτηση περσίδων με πυροδιάφραγμα.
9. Στην προσφορά να συμπεριληφθούν  οι επιπλέον πυροσβεστικές φωλιές (προμήθεια-εγκατάσταση) του κήπου. Δεν απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Παραδίδεται στους υποψηφίους μόνο το σχέδιο με τις νέες θέσεις αυτών. 
10. Τα υλικά πυρανίχνευσης (πυρανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες πίνακες κ.α.) θα είναι ενδεικτικού τύπου “Olympia Electronics”.
11. Στο καθιστικό που βρίσκεται στο ισόγειο  της πτέρυγας των μελών του κεντρικού κτιρίου (σχ. 1P2A), να υπολογιστεί αντί για πυρανιχνευτής οροφής καπνού, ανιχνευτής δέσμης καπνού (σετ ανιχνευτής και ανακλαστήρας δέσμης). 
12. Να υπολογιστεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων συρτών με νέους στις εξόδους κινδύνου του συνόλου των κτηρίων, όπως προδιαγράφονται στα πρακτικά αποκλίσεων. 
13. Κτήριο 6 : Να υπολογιστεί, όπως φαίνεται στις εγκεκριμένες μελέτες, αλλαγή φοράς της εξόδου διαφυγής στο ισόγειο και αλλαγή θέσης. 
14. Να υπολογιστούν τρία τεμάχια επιπλέον “exit” στους χώρους που δεν απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. Βρίσκονται στις κύριες εξόδους των studio Πρασσά, Διαμέρισμα Super Luxe. (Κτίριο 3)
15. Στην προσφορά να συμπεριληφθούν η αποκατάσταση οποιουδήποτε είδους μερεμετιών προκύψουν, χρωματισμοί επιφανειών όπου χρειαστεί μετά την επέμβαση των εργασιών, πλαστικά κανάλια για την κάλυψη των νέων καλωδιώσεων, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν κατάλληλα στηριγμένα εντός ψευδοροφής ή χωρισμάτων,  κ.α. 
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