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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την πλήρη ανακαίνιση των δύο γραφείων και ορισμένων όμορων χώρων της βιβλιοθήκης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (ΓΣΑ), που επλήγησαν από την πυρκαγιά των αρχών του 2017. 

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή συγκεκριμένων χώρων της βιβλιοθήκης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και την αντικατάσταση εξοπλισμού.
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους ιδιαίτερους περιορισμούς και τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά των εργασιών επισκευής. 

Κάθε εργασία απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, που δεν έχει προβλεφθεί από τον υποψήφιο, θα επιβαρύνει τον τελευταίο.  

1.2 Αναθέτουσα αρχή, υπεύθυνος διαγωνισμού και επίβλεψη του έργου
1.2.1. Αναθέτουσα αρχή

Γαλλική Σχολή Αθηνών
Διδότου 6
106 80  Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ
1.2.2. Υπεύθυνος διαγωνισμού

Alexandre FARNOUX, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
1.2.3. Επίβλεψη του έργου
Διοικητική υπηρεσία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
1.3 Κατανομή
Άνευ αντικειμένου.
2.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1. Προσδοκώμενες παροχές και πεδίο παρεμβάσεων
Αντικείμενο των προσδοκώμενων υπηρεσιών αποτελεί η ολική ανακαίνιση και η εγκατάσταση εξοπλισμών δύο γραφείων και όμορων χώρων της βιβλιοθήκης της ΓΣΑ. 
Κάτοψη των προς ανακαίνιση χώρων επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο (Παράρτημα: Κάτοψη 1).
2.2.  Παρουσίαση των προσφορών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα: 

· Μία παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής προηγούμενων παρόμοιων έργων.
· Μία ολοκληρωμένη μελέτη για καθένα από τα διαφορετικά μέρη του έργου που περιγράφεται στο παρόν Υ.Ε.Τ.Π. 
       Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά : 
· Τις τεχνικές περιγραφές καθεμιάς από τις προτεινόμενες από τον υποψήφιο ανάδοχο λύσεις : Χρωματισμοί, ηλεκτρολογικές εργασίες, φωτισμός, κλιματισμός, επενδύσεις δαπέδων, καλωδιώσεις δικτύου (αναφέροντας αναλυτικά  τις διαστάσεις, τα υλικά και τα προτεινόμενα μοντέλα) κ.τ.λ. Οι τεχνικές αυτές περιγραφές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες ποσότητες και όλες τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, χρήσιμες για την κατανόηση της πρότασης.
· Τα ακριβή προτεινόμενα σχέδια για το σύνολο του έργου. 
· Λεπτομερές κοστολόγιο υλικών ανά μονάδα και κόστος εγκατάστασης, καθώς και λεπτομερή συνολικό υπολογισμό κόστους του έργου. Το κόστος απομάκρυνσης των προς αντικατάσταση στοιχείων βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.  
· Ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με περιγραφή των πραγματοποιούμενων εργασιών.
· Τα προτεινόμενα δείγματα.
3.  ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

3.1. Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες, χρωματισμοί, ξυλουργικά και άλλες συναφείς εργασίες
3.1.1. Κατασκευαστικές εργασίες
Κύριες εργασίες
Ο ανάδοχος καλείται να αφαιρέσει την ψευδοροφή του γραφείου του προϊσταμένου της βιβλιοθήκης  και να κατασκευάσει νέες ψευδοροφές γυψοσανίδας σε όλους τους προς ανακαίνιση χώρους (Παράρτημα: Κάτοψη 1), με παράλληλη διατήρηση του υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού. Σε συσχετισμό με την πρόταση του υποψηφίου αναδόχου για τον φωτισμό (βλέπε παρακάτω) δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης φωτιστικών στοιχείων (σποτ) στην ψευδοροφή. 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αντικατάσταση των κουφωμάτων των δύο παραθύρων του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων.  Θα τοποθετηθούν διπλά ενεργειακά τζάμια. Τα παντζούρια θα  επισκευαστούν ώστε να μπορούν να κλείνουν.  
Στον εξωτερικό τοίχο θα πρέπει να κατασκευαστεί επένδυση τσιμεντοσανίδας με μεταλλικό σκελετό και μόνωση για να καλύψει τις σωληνώσεις θέρμανσης και τις υδρορροές. 
Δευτερεύουσες εργασίες
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει και όλες τις δευτερεύουσες εργασίες τελειωμάτων στα δάπεδα, τους τοίχους και τις οροφές (Παράδειγμα μικροεπεμβάσεων: Στοκάρισμα και κάλυψη των οπών  που έγιναν για την είσοδο νερού στα καλοριφέρ και έμειναν αχρησιμοποίητες, προσθήκη  σωλήνων σύνδεσης κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει με γύψινα διακοσμητικά στοιχεία το άνω μέρος του τοίχου, κατά μήκος της συναρμογής  του με την οροφή, σύμφωνα με το καλούπι που θα του δοθεί από τη Σχολή στη διάρκεια επίσκεψης των χώρων. 

3.1.2. Θύρες και εσωτερικά κουφώματα
Μεταξύ της υποδοχής της βιβλιοθήκης και του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων θα τοποθετηθεί θύρα πυρασφάλειας Τ90΄ (προτύπου EI 90-S). Αυτή η θύρα θα πρέπει να φέρει διακοσμητικές λεπτομέρειες και ξύλινη επένδυση ώστε να ταιριάζει με τις υπόλοιπες θύρες του κτηρίου. 
Η δίφυλλη ξύλινη θύρα του γραφείου του προϊσταμένου της βιβλιοθήκης θα ανακαινισθεί συνολικά: προσαρμογή θυρόφυλλων, αντικατάσταση κλειδαριάς  (εφαρμογή συστήματος κλειδώματος με κλειδαριά πολλαπλών σημείων). 
3.1.3. Επισκευή δαπέδων και χρωματισμοί
3.1.3.1.  Αντικατάσταση  της επένδυσης του δαπέδου

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει μία πρόταση αντικατάστασης της επένδυσης του δαπέδου στους χώρους που θα ανακαινιστούν. Η ΓΣΑ επιθυμεί την τοποθέτηση δαπέδου, απομίμησης παρκέ, κατάλληλου για χώρους υψηλής επισκεψιμότητας (κλάση 32) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 685. Η τεχνική τοποθέτησης  δεν θα είναι αυτή του κολλητού δαπέδου και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με πρόταση του υποψηφίου αναδόχου,  την  οποία αυτός καλείται να συνθέσει  με βάση την τεχνική αξιολόγηση του δαπέδου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προβλέπει τα απαιτούμενα υποστρώματα για την ορθή εγκατάσταση του δαπέδου.
Ο τύπος σανίδων (μήκος, πλάτος και υλικό) καθώς και η απόχρωσή τους θα επιλεγούν από την ΓΣΑ από μια σειρά προτάσεων που θα καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Η ΓΣΑ επιθυμεί να της δοθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δειγμάτων δαπέδου βινυλίου, απομίμησης παρκέ, δρύινου, πάχους 15mm. Δείγματα θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση του παρκέ στο γραφείο του προϊσταμένου της βιβλιοθήκης.

Επίσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση αντίστοιχων σοβατεπί. 
Τα δύο γραφεία θα εξοπλισθούν με το ίδιο δάπεδο.  

3.1.3.2. Χρωματισμοί 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση του παλαιού χρώματος, την προετοιμασία των επιφανειών και τον επαναχρωματισμό τους με νέα υλικά.  
Πιο συγκεκριμένα : 
- Χρωματισμός νέων επιφανειών από γυψοσανίδα με πλαστικό σπατουλαριστό χρώμα, σε απόχρωση επιλογής της ΓΣΑ.  

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες που είναι καλυμμένες με γυψοσανίδες, όπως οροφές, κούτελα κλπ. Περιλαμβάνονται μερεμέτια, καθαρισμός, τρίψιμο, σπατουλάρισμα, αστάρωμα, δύο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος έως την επίτευξη ομοιομορφίας των επιφανειών. 
- Επαναχρωματισμός δομικών στοιχείων (τοιχοποιίες, κολώνες, δοκάρια κλπ) με πλαστικό χρώμα, σε απόχρωση επιλογής της ΓΣΑ.  

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις υπάρχουσες και εμφανείς επιφάνειες των δομικών στοιχείων, εκτός από δύο τοιχοποιίες που θα υποδείξει η ΓΣΑ. 

Περιλαμβάνονται μερεμέτια, καθαρισμός και τρίψιμο των επιφανειών με παλμικό τριβείο, σπατουλάρισμα, αστάρωμα με ειδικά υλικά, δυο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος έως την επίτευξη ομοιομορφίας των επιφανειών. 
- Χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών σε απόχρωση επιλογής της ΓΣΑ.

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες όπως καλοριφέρ, σωλήνες θέρμανσης κλπ. Περιλαμβάνονται προσεκτικός καθαρισμός των επιφανειών, τρίψιμο, εφαρμογή δυο στρώσεων αντισκωριακού υλικού και χρωματισμός με ντουκόχρωμα, έως την επίτευξη ομοιομορφίας των επιφανειών. Οι υπάρχουσες δοκοί στήριξης τρίβονται, καθαρίζονται και εφαρμόζεται δυο στρώσεις αντισκωριακού υλικού.
- Χρωματισμός ξύλινων επιφανειών με ριπολίνη σατινέ, σε χρώμα επιλογής της ΓΣΑ. 
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί στα υπάρχοντα κουφώματα, εσωτερικά και εξωτερικά, όπως θύρες, πατζούρια κλπ. Περιλαμβάνονται τρίψιμο, καθαρισμός, αστάρωμα, στοκάρισμα, δύο στρώσεις ριπολίνη σατινέ, έως την επίτευξη ομοιομορφίας των επιφανειών. 
Οι υπάρχουσες οικοδομικές επιφάνειες  χρήζουν ειδικής προεργασίας και μεταχείρισης, λόγω του καπνού που υπάρχει σε αυτές. Εκτός από πολύ προσεκτικό τρίψιμο των επιφανειών με παλμικό τριβείο, πρέπει να γίνει εφαρμογή δύο ή περισσότερων στρώσεων ασταριού μετάλλου ή ειδικού ακρυλικού μονωτικού υποστρώματος νερού, το οποίο μονώνει και καλύπτει  λεκέδες από καπνό, παλαιές υγρασίες και άλλους ρύπους.
Όλα τα παραπάνω χρώματα θα πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταθέσει μια πρόταση για τους χρωματισμούς όλων των  προς ανακαίνιση χώρων (για τους τοίχους, τα ταβάνια, τα καλοριφέρ), εκτός από τα δύο τμήματα τοίχου, τα οποία υποδεικνύονται στην κάτοψη 1 του Παραρτήματος. Αυτά τα δύο τμήματα θα αποτελέσουν το αντικείμενο ανακαίνισης απο την ίδια την ΓΣΑ. Οι εξωτερικές επιφάνειες των θυρών, τα κουφώματα, τα τμήματα των τοίχων μεταξύ δύο δωματίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οδηγούν στο εξωτερικό της ζώνης των εργασιών, αποτελούν τμήμα της εργολαβίας.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την απόλυτη προστασία των χώρων  (με πλαστικό, μουσαμά ή όποια άλλη μέθοδο θεωρηθεί κατάλληλη). Ιδιαίτερη προσοχή  θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των δύο τμημάτων που θα έχουν ήδη ανακαινισθεί, ενώ τα μέσα προστασία τους πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από το Συντηρητή αρχαιοτήτων της ΓΣΑ. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των προστατευτικών αποτελούν τμήμα της εργολαβίας.
 Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεχθούν από την ΓΣΑ από χρωματολόγιο, το οποίο θα κατατεθεί από τον ανάδοχο.
3.2. Ηλεκτρολογικές εργασίες και καλωδιώσεις δικτύου.
3.2.1. Ηλεκτρολογικές εργασίες και φωτισμός
Οι καλωδιώσεις της πυρανίχνευσης στους προς ανακαίνιση χώρους θα ελεγχθούν προκειμένου να αντικατασταθούν ή όχι. Σε περίπτωση αντικατάστασης, αυτό θα γίνει κατόπιν έγκρισης από τη ΓΣΑ της αντίστοιχης επιπλέον προσφοράς. Η σύνδεση των εν λόγω ανιχνευτών με το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης θα δοθεί από τη ΓΣΑ σε άλλον εργολάβο.

3.2.1.1.  Φωτισμός 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εργασίες αποκατάστασης φωτισμού στα δύο γραφεία.

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα σύστημα κρεμαστών-αναρτημένων φωτιστικών σωμάτων οροφής, κυρίως σε καθέναν από τους παρακάτω χώρους:  

· Στον χώρο στο βάθος του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων
· Στον χώρο κοντά στην είσοδο του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων
· Στον ενδιάμεσο χώρο των δύο παραπάνω τμημάτων του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων
· Στο γραφείο του προϊσταμένου της βιβλιοθήκης
Το προτιμητέο προτεινόμενο μοντέλο είναι το IGUZZINI Skylight.  Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προτείνει μοντέλα αντίστοιχα με αυτό. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος εκτιμά ότι ο παρεχόμενος από τις αναρτημένες φωτιστικές πηγές φωτισμός δεν φθάνει τον ποιοτικά απαιτούμενο, μπορεί να προτείνει και συμπληρωματικές φωτιστικές πηγές.

Ο ανάδοχος πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (πρότυπο NBN EN 12464-1), εναν φωτισμό ομοιόμορφο, πολλαπλών κατευθύνσεων (οροφή, τοιχοποιίες και χώροι εργασίας) και  επαρκή (Ελάχιστος φωτισμός : 200/250 Lux ). Η επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος είναι το θερμό λευκό (μεταξύ 3000 και 3500°K).
Η επιθυμητή τεχνολογία λαμπτήρων είναι η τεχνολογία LED. 

3.2.1.2.  Ρευματοδότες / διακόπτες / ηλεκτρικές καλωδιώσεις
Στους προς ανακαίνιση χώρους υπάρχουν  δύο τύποι ρευματοδοτών προς αντικατάσταση:
· Απλοί ρευματοδότες
· Ρευματοδότες συνδεδεμένοι με UPS 

Ο ανάδοχος καλείται :

· Να αλλάξει όλους τους ρευματοδότες των προς ανακαίνιση χώρων 

· Να προβεί σε πλήρη ποιοτικό έλεγχο όλων των ηλεκτρικών καλωδίων και  να αλλάξει όσα πιθανόν παρουσιάζουν πρόβλημα, μετά από υποβολή προσφοράς η οποία θα εγκριθεί από τη ΓΣΑ. 
· Να εγκαταστήσει δύο νέους ρευματοδότες (έναν απλό και έναν UPS) στον χώρο που υποδεικνύεται στο σχέδιο (Παραρτήματα:  Κάτοψη 1)
Η σύνδεση με τον ηλεκτρολογικό πίνακα θα γίνει από τον ανάδοχο.
3.2.2. Καλωδίωση δικτύου Η/Υ και τηλεφωνία
Ο ανάδοχος καλείται να αλλάξει όλες τις πρίζες RJ45 του δικτύου Η/ Υ καθώς και το σύνολο των υπαρχόντων καλωδίων δικτύου που περνούν μέσα από τις τοιχοποιίες και τις ψευδοροφές και αφορούν αποκλειστικά στους υπό ανακαίνιση χώρους. 

Τα υπάρχοντα καλώδια θα αντικατασταθούν με χάλκινα καλώδια  LAN κατηγορίας 6/ Κλάσης Ε, με πρίζες RJ45. 

Πρέπει να προβλεφθούν δύο πρίζες δικτύου RJ45 ανά θέση εργασίας. Επίσης, δύο ακόμα πρίζες και καλώδια δικτύου θα πρέπει να προβλεφθούν στο χώρο μεταξύ των γραφείων των βοηθών βιβλιοθηκαρίων. Μια νέα πρίζα δικτύου θα τοποθετηθεί στον χώρο που υποδεικνύεται στο σχέδιο (Παραρτήματα:  Κάτοψη 1)
Ο γενικός πίνακας δικτύου (Rack) βρίσκεται στη μεσοτοιχία μεταξύ των δύο προς ανακαίνιση χώρων.  Η διασύνδεση στο Rack θα γίνει από την ΓΣΑ. 
3.3. Σύστημα κλιματισμού
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη λειτουργία του κλιματισμού των χώρων. Η εξωτερική μονάδα είναι τοποθετημένη στην ταράτσα του κεντρικού κτηρίου και θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει (μοντέλο Daikin RXYQ14P7W1BA).
 Δύο εσωτερικές μονάδες κλιματισμού (τύπου κασέτας οροφής) θα ενσωματωθούν στην ψευδοροφή του γραφείου των βοηθών βιβλιοθηκονόμων. Ακόμα μια μονάδα κλιματισμού (τύπου κασέτας οροφής) θα ενταχθεί στην ψευδοροφή του γραφείου του προϊσταμένου της βιβλιοθήκης.  Πρέπει να προβλεφθούν και δύο επιτοίχιοι θερμοστάτες (με εντοιχισμένα καλώδια χωρίς κανάλια).  Οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι όλες συμβατές με την εξωτερική που αναφέρεται παραπάνω. 

Εκτός των προς αντικατάσταση μονάδων κλιματισμού η εξωτερική μονάδα συνδέεται και με τρεις ακόμα μονάδες κλιματισμού. Για τον λόγο αυτό λοιπόν επιβάλλεται η παροχή των δοκιμών και της επαλήθευσης της εξωτερικής μονάδας και με τις έξι εσωτερικές μονάδες (που υποστηρίζονται από αυτή). 
Όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις (εισροής και εκροής) θα πρέπει να ελεγχθούν από τον ανάδοχο και να αλλαχθούν εάν χρειάζεται ή να διατηρηθούν. Αν χρειαστεί αλλαγή, αυτή θα γίνει μετά από υποβολή προσφοράς, η οποία θα εγκριθεί από τη ΓΣΑ. Οι εσωτερικές μονάδες κλιματισμού θα ενσωματωθούν στην ψευδοροφή  των δύο χώρων εργασίας. 
Πριν από την τελική εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει τις σωληνώσεις, την εξωτερική μονάδα κλιματισμού και τις αντίστοιχες εσωτερικές, να αδειάσει και να ξαναγεμίσει τις σωληνώσεις με φρέον (τύπου R410A). Μετά από την εγκατάσταση, θα γίνουν συνολικοί έλεγχοι λειτουργίας του συστήματος.
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